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摘　要：由于非电量在线检测技术在生产实际中具有不停电、不取样、直观、准确、快速及安全等特点�通过对状态检修
相关文件的分析�在设备状态检测过程中开展了红外／紫外检测技术、ＳＦ6气体激光检漏技术、局部放电超声检测技术
等非电量在线检测技术的研究与应用�为输变电设备的状态检测提供了一种灵活的检测手段。
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　　随着电网的快速发展�以及用户对供电可靠性要
求的逐步提高�传统的基于周期的设备检修模式已经
不能适应电网发展的要求�迫切需要在充分考虑电网
安全、环境、效益等多方面因素情况下�研究、探索提
高设备运行可靠性和检修针对性的新的检修管理方

式。近年来�国家电网公司积极开展了状态检修相关
工作的研究和探索。作为解决当前检修工作面临问
题的重要手段�状态检修对提高设备健康水平�保证
电网安全、可靠运行具有重要意义 ［1、2］。

根据国家电网公司状态检修相关规定的要求�四
川电网积极开展了红外／紫外检测技术、ＳＦ6气体激
光检漏技术以及局部放电超声波检测技术等非电量

检测技术的研究�通过这些状态检测新技术与新方法
的应用和推广�对设备状态进行了严密监测和全过程
控制�有力推动了四川状态检修工作的规范开展。
1　状态检修对非电量在线检测技术的
需求

　　状态检修的目标是通过加强对设备状态的检测

和监视�提高设备的运行可靠性�从而提升电网安全
运行水平。国家电网公司在编制 《输变电设备状态
检修试验规程》时�已采纳了适当放宽停电的例行试
验�加强在线检测的技术思路。因此�在开展状态检

修的过程中�就需要通过对各种新技术、新方法的应
用�进一步促进状态检测技术的发展 ［3］。与预防性
试验规程不同的是�目前红外检测技术已经作为例行
试验项目用于检测设备是否存在异常温度变化的情

况。而且通过对状态检修相关文件的分析�可以发现
今后对在线检测技术的需求会随着电网规模的迅猛

增长越来越多。
同时在国家电网公司设备状态检修管理规定中�

也明确要求：“各区域电网有限公司、省 （自治区、直
辖市 ）电力公司负责贯彻国家电网公司设备状态检
修相关管理规定和技术标准�并制定本单位实施细
则 ” ［2］。因此在参考四川省输变电设备的运行维护
经验基础上�制定了四川省相关文件的实施细则�其
中明显地体现出了希望在今后的状态检修工作中加

强在线检测技术的研究、应用和推广的工作思路。并
且在四川省的状态检修体系建设中�充分肯定了在线
检测技术生产实际中的应用成效。目前四川省在状
态检修工作中开展较多的在线检测技术主要有红外／
紫外检测技术、ＳＦ6气体激光检漏技术以及局部放电
超声波检测技术等�更多的是侧重于非电量在线检测
技术的应用与推广�其中主要原因是非电量检测技术
受现场复杂的电磁场环境影响较小�而且近年来随着
传感器技术的发展�使得非电量检测技术的灵敏度大
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大提高�非常有利于现场开展设备的状态检测工作。
随着非电量在线检测技术的不断发展和成熟�今后会
在状态检修工作中显得越来越重要。
2　非电量在线检测技术在状态检修中
的应用

　　根据四川省在线检测技术研究水平�目前状态检
修工作主要应用的非电量检测技术有：红外／紫外检
测技术、紫外检测技术、ＳＦ6气体激光检漏技术以及
局部放电超声波检测技术等�在生产实际中具有不停
电、不取样、直观、准确、快速及安全等特点 ［4、5］。通
过在现场的应用与推广�发现了大量的设备缺陷或故
障�为电网运行及时采取应对措施提供了科学依据。
2．1　红外检测技术

电气设备过热故障发生后�会造成导体发热、烧
断、设备损坏以至于被迫停运�因此对设备过热的超
前控制�减少设备过热缺陷就具有重要意义。一旦被
测设备存在缺陷�相应部位的温度场会发生变化�红
外检测技术能够准确地检测出电气设备的温度分布

信息�将不可见的设备表面温度分布转换为可见光图
像�从而揭示缺陷设备的异常状态�为设备故障判断
提供准确的数据。目前红外检测技术已经在四川省
广泛使用。目前红外检测技术已经非常成熟�在状态
检修工作也作为了例行试验项目�对及时发现、预防、
处理重大事故的发生起到了关键作用 ［4］。

红外检测技术是利用红外探测器和光学成像物

镜接受被测设备辐射的红外线�然后成像在红外探测
器的光敏元件上�从而获得红外热像图�这种热像图
与物体表面的热分布场相对应。即将物体发出的不
可见红外线能量转变为可见的热图像。热图像中的
不同颜色代表被测物体的不同温度。
2．2　紫外检测技术

对于在大气条件下工作的高压电气设备�往往不
可能完全排除电晕和表面局部放电的产生。由于设
备表面粗糙存在毛刺、结构缺陷以及污秽等原因�会
造成运行中电场集中、电荷密度过大而发生电晕等放
电现象 ［5、6］。如果电气设备出现较为强烈的电晕或
电弧放电现象�再加上恶劣的外部环境影响�极有可
能发生闪络引起绝缘事故 ［7］。利用空气中电晕放电
会产生紫外线的特点�四川省已经开展了电晕放电紫
外检测技术的研究与应用。目前国内外主要有两种
类型的紫外检测设备�分为日盲型紫外检测设备与夜

视型紫外检测设备 （非日盲型紫外设备 ）。日盲型紫
外检测设备工作在紫外波长在240～280ｎｍ之间�由
于包围地球的臭氧层吸收了这一部分紫外线�所以在
地面的太阳光谱中缺失了紫外线波段范围小于300
ｎｍ的这一部分�使得日盲型紫外观测设备能够在白
天阳光下使用 ［8］。而夜视型紫外检测设备不能避开
太阳中紫外光的影响�所以应在日落后或夜间使用。

一般情况下�紫外检测技术可以检测到所有电气
设备的电晕放电现象 ［6］。比如金属导电体表面粗
糙、存在锐角或尖端、均压措施不当�以及绝缘体表面
破损或裂纹、存在污秽等电晕放电 ［8］。绝缘体的电
晕放电相对于导电体的电晕放电来说�对电力安全运
行的危害更加严重。通过紫外仪可以清晰地发现�四
川省某500ｋＶ变电站母线接地开关均压环端部由于
锈蚀、电镀层剥离等引起表面粗糙�形成局部电场畸
变�导致异常电晕放电。
2．3　ＳＦ6气体激光检漏技术

在电力系统中�当以ＳＦ6气体作为绝缘和灭弧介
质的断路器在使用过程中发生泄漏时�绝缘介质的减
少及水分的进入会导致设备绝缘强度降低。而且在
电弧及局部放电、高温等因素影响下�ＳＦ6气体会进
行分解�分解产物遇到水分后会产生一些剧毒物质�
这些剧毒物即便是微量也能致人非命。并且泄漏出
来的ＳＦ6气体及其分解物会往室内低层空间积聚�且
不易散发�对进入室内的检修及巡视人员的安全构成
严重威胁。此外�ＳＦ6气体还是一种温室效应气体�
因此其安全性已受到人们的广泛关注。

ＳＦ6气体激光检漏技术是运用 ＳＦ6气体对长波
红外线有很强吸收能力的特性�采用后向散光成像技
术对气体进行成像。当检测区域存在ＳＦ6气体泄漏
时�由于ＳＦ6气体对红外光线具有强烈吸收作用�所
以此时反射到检测设备的红外能量会急剧地减弱�
ＳＦ6气体在显示设备上显示为黑色烟�并且随着气体
浓度变化�黑度也不同。在这种方式下�ＳＦ6气体泄
漏源就可以快速、准确确定 ［9］。原理图如图1所示。
2．4　局部放电超声检测技术

ＳＦ6气体绝缘组合电器设备 （ＧＩＳ）因具有故障
低、免维护等特点而在电力系统中被广泛使用。但是
ＧＩＳ的特殊性�使得除微水检测等少数试验项目外�
现行高压试验的大多数项目无法用于ＧＩＳ�长期以来
几乎处于无维护状态。一旦ＧＩＳ设备内部出现缺陷�
一般不容易进行排查。

·80·

第32卷第6期2009年12月 四 川 电 力 技 术
ＳｉｃｈｕａｎＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｖｏｌ．32�Ｎｏ．6
Ｄｅｃ．�2009



图1　ＳＦ6气体激光检漏原理图
　　ＧＩＳ局部放电超声波检测技术是基于声发射原

理的检测方法。当ＧＩＳ设备发生局部放电、电晕等缺
陷时�会伴随有电、声、光信号的产生。ＧＩＳ局部放电
产生的能量使周围ＳＦ6气体的温度骤然升高�从而形
成局部过热�所产生的扰动以压力波的形式传播�类
型包括纵波、横波和表面波。ＧＩＳ中沿 ＳＦ6气体传播
的只有纵波�这种超声纵波以某种速度以球面波的形
式向四周传播 ［10、11］。由于超声波的波长较短�因此
它的方向性较强�能量较为集中。当这种波到达ＳＦ6
与金属外壳的交界面时�一部分透过金属外壳继续传
播。把超声传感器紧贴在ＧＩＳ金属壳体的外部�就可
接收到局放产生的超声波信号。再根据实际运行经
验加以分析�可以对 ＧＩＳ的运行状况进行评估与判
断。检测原理图如图2所示。

图2　局部放电超声波检测原理图
2008年 “5·12”汶川大地震后�四川省在抗震救

灾、隐患排查过程中�应用超声波检测技术开展了
ＧＩＳ局部放电检测�发现靠近地震震中位置的某水电
站ＧＩＳ出线筒的水平段有较明显的放电信号�分析该
部位可能受地震影响产生缺陷。检测结果如图3所
示。

3　结　论
在开展状态检修工作中应用了红外／紫外检测技

术、ＳＦ6气体激光检漏技术、局部放电超声检测技术

图3　ＧＩＳ局部放电超声波检测结果
等非电量带点检测技术对输变电设备状态进行了检

测与诊断�检测效果显示非电量带点检测技术能够准
确、快速、直观地反映出设备的状态信息�能够作为一
种灵活的检测手段应用于状态检修工作中。并且在
今后的状态检修工作中�非电量在线检测技术的应用
会越来越广泛。
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